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11.6 Opstilling på trappe
Monter foldestilladset efter montagevejledning for foldestillads.

11.6.1 Vend bunden i vejret på foldestilladset. (og vend dækket).

11.6.2 Monter 1 stk. gelænderramme med snydehorn i den lave ende af 
trappen, på foldestilladset. Husk at sikre med låseclips (grisehaler)

11.6.3 Monter 2 stk. justerbare stilladsfødder i gelænderrammen.

Juster stilladsfødderne indtil platformen er vandret.

11.6.4 Monter 1 stk. diagonal fra det nederste trin på gelænderrammen, 
til trin på foldestillads i modsatte side.

11.6.5 Ved ståhøjde fra 2 m, målt fra gulvhøjde, monteres gelænder i 50 
cm. og 100 cm. højde, samt fodlister.

11.5 Konsol
Konsoller må kun monteres hvis stilladset er fastgjort til væg (se 
punkt 10), samt hjulene er udskiftet med stilladsfødder.

Konsoller uden horn må kun benyttes ind mod mur.
På ydersiden af stilladset må kun konsol med horn, samt monte-
ret gelænder benyttes.

11.5.1 Konsoller monteres på stilladsrammernes lodrette 
søjler. Sørg for at konsollens overligger er i niveau 
med det trin på rammen, hvor platformen er monte-
ret.

11.5.2 Monter dæk og klik stormlåsen på plads

11.5.3 Gelænder monteres (på konsol med horn) ved stå-
højder på 2 m og derover. Monter piber på hornene 
og monter gelænder efter foreskrifterne i denne vej-
ledning.

Husk at sikre piberne med clips (grise-
haler)

OBS: Ved brug af konsoller skal der ud 
over de foreskrevne fastgørelsespunk-
ter under punkt 10 ALTID være mon-
teret en fastgørelse ved hver konsol!

11.4 Gennemgangsramme
Gennemgangsrammer anvendes ved sammenbygning af to eller flere stillad-
ser, hvis gennemgang ønskes på en af etagerne. 

Gennemgangsrammerne kan kun anvendes på det brede rullestillads. 

Rammerne må ikke benyttes som yderrammer.

Monteringen af gennemgangsrammerne foregår som montage af almindelige 
brede stilladsrammer. 
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Benyttes rullestilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes:

Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m. Stilladset skal fastgøre til væg med murankre. 
Der skal monteres to murankre på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Murankrene 
fastgøres til væg med en øjeskrue.

Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) - enten af kryds-
finer eller net.

Afstanden fra tagrende til øverste platform må max. udgøre 50 cm. Afstand fra væg til stillads 
må max udgøre 30 cm. Gelænderet skal flugte med skæringslinien beregnet 1 meter over tagets 
hældning (dog minimum 1 meter). 

min. 1,0 meter

Skærmkasse

Murankre

1,0 meter

max. 0,5 meter

min. 1,2 meter

max. 0,3 meter

12. Stilladstrapper
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Egne noter
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Egne noter
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Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg

12130101 7782832 1 Gelænderramme, bred (100x130 cm) 3,7

12074101 7782824 2 Gelænderramme, smal (100x74 cm) 2,3

12130100 7782790 3 4-trinsramme, bred (100x130 cm) 6,8

12074100 7782816 4 4-trinsramme, smal (100x74 cm) 4,2

12130200 7782782 5 8-trinsramme, bred (200x130 cm) 11,5

12074200 7782808 6 8-trinsramme, smal (200x74 cm) 8,0

12130050 5929663 7 2-trinsramme, bred (50x130 cm) 3,2

12074050 5929662 8 2-trinsramme, smal (50x74 cm) 2,3

12135225 5189254 9 Fortovsramme, bred (130x225 cm) 13,8

12131200 5189252 10 Gennemgangsramme, bred (200x130 cm) 10,1

1520060H 5929688 11 Konsol 60 cm m/horn 2,8

1520060 5929687 12 Konsol 60 cm u/horn 2,3

1520130H 5189258 13 Konsol 130 cm m/horn 6,5

1520030 5189257 14 Konsol 30 cm u/horn 1,5

Figur 1

13. Udbygning & tilbehør

Figur 2
Figur 7 Figur 8

Figur 3

Figur 5 Figur 6

Figur 4

Figur 9
Figur 10

Figur 11

Figur 13

Figur 14

Figur 12
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Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg

1101780 7782907 11 Håndliste / diagonal 178 cm 2,5

1102500 7782915 11 Håndliste / diagonal 250 cm 3,1

1103050 7782923 11 Håndliste / diagonal 305 cm 3,6

1103510 7782931 11 Diagonal 351 cm 4,0

1101784 5929715 11 4-trinsdiagonal til 178 cm 2,7

1102504 5929719 11 4-trinsdiagonal til 250 cm 3,2

1103054 5929723 11 4-trinsdiagonal til 305 cm 3,8

1101787 5929717 11 7-trinsdiagonal til 178 cm 3,0

1102507 5929721 11 7-trinsdiagonal til 250 cm 3,5

1103057 5345317 11 7-trinsdiagonal til 305 cm 4,0

1300178 5929676 12 Drager 178 cm 6,0

1300250 5929677 12 Drager 250 cm 7,0

1300305 5929678 12 Drager 305 cm 9,0

1300351 5929679 12 Drager 351 cm 11,0

1530200 5189256 13 Koblingshorn 1,0

1410150 7782741 14 Støtteben 200 cm 4,0

1410250 7782758 14 Støtteben 300 cm 5,0

26ST1005 5033760 15 Fastgørelse 0,6 m 2,0

26ST1006 5033761 15 Fastgørelse 1,0 m 2,6

1540100 5929690 16 Pibe (gelænderholder) 1,5

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 16

Figur 15



WWW.JUMBO .AS

Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg

1001781 7782857 17 Dæk med lem 178 cm 11,0

1002501 7782873 17 Dæk med lem 250 cm 16,1

1003051 7782899 17 Dæk med lem 305 cm 21,5

1001780 7782840 18 Dæk uden lem 178 cm 10,5

1002500 7782865 18 Dæk uden lem 250 cm 15,7

1003050 7782881 18 Dæk uden lem 305 cm 21,0

1600100 5929697 19 Clips (‘grisehale’) 0,1

FLB-1 5192516 20 Fodlistebeslag 0,1

1610178 5192512 21 Fodliste til 178 cm 3,8

1610250 5195514 21 Fodliste til 250 cm 4,8

1610305 5192515 21 Fodliste til 305 cm 5,8

1610074 5192510 21 Fodliste til smal 2,5

1610130 5192511 21 Fodliste til bred 3,0

1400120 5929681 22 Justérbart hjul ø20 cm, med bremse 5,0

1400125 5929680 23 Hjul ø12,5 cm, med bremse 1,3

1450250 5741572 24 Ballastvægt 25,0

Figur 17 Figur 18

Figur 19

Figur 20

Figur 21

Figur 22 Figur 23
Figur 24 
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Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg

143000S4 5189639 25 Starttrappe, 4 trin 11,0

143000S8 5189640 26 Starttrappe, 8 trin 17,0

1430250 5017522 27 Trappe til 250 cm stillads 25,0

1430305 5017516 27 Trappe til 305 cm stillads 26,0

143000G4 5189643 28 Startgelænder, 4 trin 4,0

143000G8 5189641 29 Startgelænder, 8 trin 7,0

1430250i 5189613 30 Indvendigt gelænder til 250 cm 6,0

1430305i 5017519 30 Indvendigt gelænder til 305 cm 6,0

1430250u 5017518 31 Udvendigt gelænder til 250 cm 8,5

1430305u 5189616 31 Udvendigt gelænder til 305 cm 9,0

142500top 5247830 32 Topgelænder til 250 cm 3,0

143050top 5247831 32 Topgelænder til 305 cm 4,0

26ST1003 5033757 33 Justerbar stilladsfod 0,5 m 4,0

26ST1004 5033756 33 Justerbar stilladsfod 0,8 m 5,0

Figur 25 Figur 26 Figur 27

Figur 29

Figur 28
Figur 30

Figur 31

Figur 32

Figur 33
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Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg

BRO4 5741554 34 Arbejdsbro 4 m 26,0

BRO5 5965667 34 Arbejdsbro 5 m 32,0

BRO6 5965668 34 Arbejdsbro 6 m 41,0

BRO7 5965669 34 Arbejdsbro 7 m 50,0

BRO-gelr4 5345313 35 Håndliste 4 m 3,4

BRO-gelr5 5345314 35 Håndliste 5 m 4,2

BRO-gelr6 5345315 35 Håndliste 6 m 5,0

BRO-gelr7 5345316 35 Håndliste 7 m 5,9

BRO-søjle 5246121 36 Gelændersøjle 2,4

BRO-lås 5026214 37 Brolås 0,7

1530110 5929694 38 Alukobling, dobbelt drejelig

1530100 5929693 39 Alu-kobling, dobbelt fast

19400 5246342 40 Gitterdrager 4 m 12,5

19500 5246343 40 Gitterdrager 5 m 16,0

19600 5246344 40 Gitterdrager 6 m 19,0

19800 5246345 40 Gitterdrager 8 m 25,0

Figur 30

Figur 34

Figur 36

Figur 35
Figur 37

Figur 38

Figur 40
Figur 39
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15. Forhandler

14. Advarsler & misbrug
Rullestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, 
og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

Rullestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.

Rullestilladset må  belastes med max. 200kg pr. m2

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal rækværk monteres. Der skal 
tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis der på grund af ar-
bejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er 
forbundet med særlig fare. 

Må kun opstilles på stabil og fast grund.
Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.
Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbe-
lastningen.
Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.
Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse byg-
ningsdele.
Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle 
passager under stilladset skal afskærmes effektivt.
Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås

Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. 
 
Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når 
alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. 
Livline/personforankring må IKKE fastgø-
res på JUMBO Rullestillads

Rullestilladset må kun monteres med an-
det udstyr, der er godkendt af JUMBO 
Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på 
eget ansvar.

Beskyt platformlås, sammenkoblingsklo 
og hjul imod slag og snavs. Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: 

JUMBO Stillads A/S • Stålvej 7 • DK 6000 Kolding • Tlf: 75 50 50 75 • www.jumbo.as 

!
MAX. 200 kg/m2


